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EXTHA FIREMAT TL-P2 
Panneau de protection incendie pour les tunnels 

PANNEAU A HAUTE RESISTANCE AU FEU POUR LA 
PROTECTION THERMIQUE DES TUNNELS .  

Principales caractéristiques 
techniques 
 
Réaction au feu:  
Incombustible / A1 Classement 
conventionnel selon l’arrêté du 
21 novembre 2004 
Masse volumique: 1200 kg/m3 
en moyenne 
Résistance en traction: > 5MPa 
Reprise en eau : 25% maximum 

Description  
 

Panneau incombustible bicouche, isolant haute température. 
Panneau à hautes performances mécaniques. 

Composition 
 

Composite minéral à base de silicates, ciments spéciaux et 
additifs spécifiques.�

Épaisseurs  
Température moyenne à 

l'interface béton/
protection (HCM120) 

45mm 90°C 

35mm 143°C  

25mm 275°C  

Résistance au feu - CF 2H00 / 3H00 (HCM), 4H00 (ISO)�

 

DIMENSIONS: 
Modulables  fonction des 
caractéristiques chantier. 
Standards: 1200x600mm,  
600x600mm. 

(voir détails des courbes de température au dos) 

Date de mise à jour : 15/01/2007                         Version 2 

 

UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE, sur tous types de chantiers 
 

-  Trois fixations seulement par m². 
-  Panneaux soit rapportés sur la structure soit installés 

en fond de coffrage lors du coulage. 
-  Le montage des panneaux s’effectue bord à bord 

(joints secs). 
-  Montage à facette. 

Applications 
 

-  Protection des structures béton (piédroits, dalle 
intermédiaire, structure primaire…)�

-  Protection des galeries de désenfumage 
-  Protection des chemins de câbles 
-  Confection de trappes 
-  Fond de coffrage perdu* 
  

 * Nous consulter 

Tests TNO HCM (12/2004) 
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EPAISSEURS: 
Variables et adaptables.  
Standards : 15 à 45 mm 
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EXTHA FIREMAT TL-P2 
Panneau de protection incendie pour les tunnels 

EXTHA FIREMAT TL-P2 25mm (HCM120) 
Température à l’interface béton / protection 

EXTHA FIREMAT TL-P2 45mm (HCM 120) 
Température à l’interface béton / protection 

EXTHA FIREMAT TL-P2 35mm (HCM 120) 
Température à l’interface béton / protection�

EXTHA FIREMAT TL-P2 35mm (HCM 180) 
Température à l’interface béton / protection�

Adresse administrative : 
Route de Laval - 53 210 SOULGE SUR OUETTE France 
Tel : + 33 (0) 2 43 98 59 85 / Fax : + 33 (0) 2  43 98 99 48 
extha@extha.fr 

Performances éprouvées selon les normes européennes �

Fin 2002, EXTHA initie un programme de recherche européen de type CRAFT, subventionné par la Commission 
Européenne, intitulé FIREMAT*. Le projet de conception de produits coupe-feu innovants, dont EXTHA est le 
coordinateur, réunit quinze professionnels du feu en Europe, PME, centres de recherches et laboratoires d’essai. De 
cette collaboration exigeante naît EXTHA FIREMAT TL-P2, qui affiche lors de ses évaluations des performances et 
caractéristiques surpassant les objectifs dictés par la norme. 
 

 * Projet FIREMAT, n° contrat : EVG1 - CT - 2002 - 30006. 

Exemple : Essais HCM EXTHA FIREMAT TL-P2 - 25, 35, 45mm d’épaisseur - TNO (Pays-Bas). 

 

DES PERFORMANCES INÉGALÉES  
 

Éprouvées avec de faibles épaisseurs de produit,  
 

Affichant des niveaux de température 
 très inférieurs aux limites fixées par la réglementation,  

avec toutes garanties d’intégrité de la structure. 
 

Le produit supporte la circulation des piétons, chariots... 

 

T° recommandée à l’interface : 350 /380°C - T° moyenne EXTHA FIREMAT TL-P2 : 90°C (45mm), 143°C (35mm)  et 275°C (25mm) 


